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Funderingsconstructie van vier grenen palen
- ∅125 mm
- Lengte: 2000 mm

Grenen roosterwerk van planken
- Hoogte: 200 mm
- Breedte: 30 mm
- Lengte: ca. 1750 mm

Slotbout
- M12x180 mm
- 2 slotbouten per paal-plankverbinding

HWA hoofdriool
- Beton ∅800 mm

Leiding loost onder water

PRINCIPEDOORSNEDE UITSTROOMVOORZIENING
Uitstroombak type 0
Schaal 1:20
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MAATVOERING EN LIGGING RIOLERING
Schaal 1:50
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PRINCIPE DWARSDOORSNEDE RIOLERING
Schaal 1:50

Grindkoffer
- Afmeting pakket 400x400 mm
- Grind sortering 2-6 mm

-5,06
-5,27

2:1

2:1

-5,37VWA of GWA hoofdriool roodbruin, RAL 8023:
- PVC 3 laags met aangevormde mof
- min ∅250 mm, SN8 HWA hoofdriool grijs, RAL 7037:

- PVC 3 laags met aangevormde mof
- min. ∅250 mm, SN8

Drainage:
- PP drain minimaal ∅125mm SN8
- Rondom gesleufd met polypropeenvezels met O-90 700 μm

Te verwijderen GWA hoofdriool:
- Beton ∅250 mm

-5,30

NAP

Particulier terrein Particulier terein
Voor bovengrondse inrichting
zie tekeningen 'Infra'
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Diep gelegen riool met standpijp

Peil P+0,01

1:100

Vloerpeil 0,30+

Beton ∅ 500mm
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2
,
0
0

P+0,01

RWA-riool: kleur grijs RAL 7037
- PVC 3-laags uitlegger ø125mm SN-8
- PVC 3-laags flex. bocht 88° M-M, Z=60mm SN-8
- PVC 3-laags standleiding ø125mm SN-8
- evt. PVC zettingsmof SN-8
- PVC 3-laags betoninlaat 125mm SN-8

DWA-riool: kleur oranjebruin RAL 8023
- PVC 3-laags uitlegger ø125mm SN-8
- PVC 3-laags flex. bocht 88° M-M, Z=60mm SN-8
- PVC 3-laags standleiding ø125mm SN-8
- PVC 3-laags keilinlaat 125mm met zettingsmof SN-8

PRINCIPE RIOOLAANSLUITING
Schaal 1:50

Controleput PK315 bij VWA
Deksel 0,30m onder m.v.

ms

Gas water

0,50

Riool h.o.h. min. 1,50 m

RENVOOI DETAILS EN DOORSNEDEN

Ontgraven zand

Ontgraven klei

Ontgraven veen

Aanbrengen fundering van ongebonden menggranulaat

Aanbrengen straatlaag

Aanbrengen zand in aanvulling, Standaard RAW 22.06.01

Hoogte in m ten opzichte van N.A.P.-4,20

Aanbrengen draineerzand, Standaard RAW 22.06.02

Aanbrengen zand in zandbed, Standaard RAW 22.06.03

PRINCIPE RIOOLAANSLUITING BOVENAANZICHT
Schaal 1:50

Leidingen haaks op hoofdriool

Erfgrens
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PRINCIPEDETAIL DEKKING OP BUIS
Materiaal: zowel PVC als beton
Schaal 1:20
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PRINCIPEDETAIL PUTAFSTAND
Schaal 1:50

H.o.h. afstand bij PE put ∅800 en ∅1000
Minimale putafmeting voor riool bedraagt ∅800
NB: denk bij putdiameter aan maximaal
aansluitende leiding en stroomprofiel

H.o.h. afstand bij betonput inw. ∅800
Put inw. 800 - max. aansluiting ∅500

H.o.h. afstand bij betonput inw. ∅1000
Put inw. 1000 - max. aansluiting ∅700
Put inw. 1250 - max. aansluiting ∅900
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PRINCIPE UITSTROOMBAK ∅315 OF KLEINER
Schaal 1:20

Uitstroombak GU-IV o.g.

Uitmonding onder waterlijn
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ONTWERP RIOLERING - PRINCIPE LAYOUT EN OPZET
Schaal 1:200

RIOLERING REVISIE - STANDAARD OPZET EN UITWERKING
(.dwg bestand beschikbaar)
Schaal 1:200
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